
En junio del año 2016 se actualizó la norma técnica peruana de luminarias de emergencia NTP IEC 60598-2-22, con 
el número NTP IEC 60598-2-22:2016 adoptada de la norma internacional IEC 60598-2-22:2014. No hubo grandes 
variaciones respecto a la versión anterior, sólo algunas precisiones y actualizaciones de acuerdo con los avances 
tecnológicos. En las siguientes líneas vamos a revisar algunos de los conceptos relevantes de la norma. 

Flujo luminoso
El flujo luminoso declarado por el fabricante se debe alcanzar, como máximo 60 s después de ocurrida la falla de la 
alimentación normal y debe permanecer constante durante todo el tiempo de autonomía declarado por el 
fabricante. Esto es muy importante para garantizar la adecuada evacuación de las personas. Si el flujo luminoso 
varía, oscila o disminuye, la gente se podría tropezar con obstáculos que no alcanzaría a ver debido a esta variación 
del flujo luminoso.

CABLEADO INTERNO

En las luminarias de emergencia autónoma o de 
fuente central no debe haber ningún interruptor 
manual o sin auto rearme entre la batería y las 
lámparas. Sólo debe estar presente el dispositivo 
de conmutación automático interno.
Es peligroso que haya interruptores en la 
luminaria, porque se corre el riesgo de dejar 
apagadas las lámparas de la luminaria y no 
encenderían en la emergencia.

Las conexiones eléctricas deben ser permanentes 
o tener una provisión contra desconexiones 
accidentales. Lo mejor es que la luminaria se 
conecte directamente a la red eléctrica, sin 
enchufes, para evitar desconexiones accidentales. 
Sin embargo, los enchufes están permitidos, 
siempre que vengan con una provisión contra 
desconexiones accidentales o sea el tomacorriente 
que lleve esa provisión.

INTERRUPTORES ENTRE LA BATERÍA
Y LAS LÁMPARAS

CABLEADO EXTERNO E 
INTERNO
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FINALMENTE, LEGRAND OFRECE LAS BIBLIOTECAS DIALUX DE DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICAS
PARA APLICARLAS EN LAS SIMULACIONES DE ESCENARIOS DE EMERGENCIA.

Para más información, visite la página web de Legrand Perú
legrand.com.pe/contactanos/ 

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DATOS FOTOMÉTRICOS

Las baterías de las luminarias de emergencia 
deben estar diseñadas para durar al menos cuatro 
años bajo condiciones de operación normal. Estas 
baterías deben ser usadas exclusivamente para 
fines de alumbrado de emergencia.
Es muy importante hacer el test de mantenimiento 
de las baterías cada 3 meses. Este test consiste en 
quitar la tensión de red, al menos por el tiempo de 
autonomía nominal y verificar que las luminarias 
mantienen su flujo luminoso. Luego se vuelven a 
cargar.

Los fabricantes deben tener disponibles las curvas 
de distribución fotométrica en cd/1000 lm (cd/klm).
Este requerimiento permite hacer un diseño 
adecuado de la iluminación de las rutas de 
evacuación y zonas de anti-pánico.
Si bien, las lámparas tipo faro giratorios no están 
prohibidas, no son recomendables, porque no se 
puede garantizar una curva de distribución 
fotométrica fija (varía según el criterio del 
instalador) y, por lo tanto, no se puede hacer un 
diseño adecuado de la iluminación de emergencia.

PROTECCIÓN
GENERAL

LUMINARIAS DE EMERGENCIA LEGRAND

Las luminarias de emergencia LEGRAND se 
fabrican en conformidad con la norma técnica IEC 
60598-2-22 certificadas por la Asociación Española 
de Normalización AENOR, independiente totalmente 
a LEGRAND.

Utiliza baterías de Níquel-Cadmio y Níquel Metal 
Hidruro de larga duración, para cumplir con el 
requerimiento de los 4 años, dejando de lado las 
baterías de Plomo altamente contaminantes. Están 
fabricadas con un material autoextinguible y 
resistente, que garantiza su comportamiento 
adecuado en casos de incendios.

LEGRAND ofrece luminarias de emergencia 
estándar con test de mantenimiento manual, 
autotest que realizan automáticamente su test de 
mantenimiento trimestral y autotest-direccionables, 
que adicionalmente pueden conectarse en red para 
centralizar la gestión de las luminarias.
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